


Das Magazin
Wire & Cable ASIA erscheint 6 Mal im Jahr in Englisch und 
Chinesisch.

Ein führendes Magazin für die Draht- und Kabelindustrie auf dem 
asiatischen Markt. Wire & Cable ASIA erscheint in Druckformat, 
CD ROM und Online, die Verteilung untersteht strenger Kontrolle 
um maximale Verteilung an die Fachleute  in der Industrie sicher 
zu stellen.  

Zusätzlich zu Industrienachrichten aus aller Welt, technologische 
Entwicklungen, neue Maschinen und Zubehör für die Herstellung 
und Bearbeitung von Draht, Kabel und Faseroptik gibt es, in jeder 
Ausgabe, regelmäßige Sonderteile für die spezifischen Sektoren 
in der Industrie. 

Weiterhin werden informative Einzelheiten bezüglich wichtigen 
internationalen Fachmessen veröffentlicht.

Außerdem bietet es bekannten Autoren und Fachleuten aus der 
Industrie eine Plattform um ausführlich technische Berichte zu 
veröffentlichen. 

Gesamte weltweite Verteilung: über 16,500 pro Ausgabe

IN DRUCK, ONLINE, CD ROM

             www.read-wca.com Erscheint in Englisch und Chinesisch

Websitestatistikt beruht auf einer 12 monatigen Periode (1. Juli 2016 – 30. Juni 2017): Anzahl der Besucher in diesem Zeitraum 104,546 und 507,605 aufgerufen
Nutzungsanalyse über Matrix Stats

Wire & Cable ASIA ist ein 
zweisprachiges Magazin mit 
einer einmaligen und ständig 
zunehmenden Verteilung in Asien 
und dem Rest der Welt.

Verteilung

(Beinhaltet Druck, Online- & Elektronische 
Verteilung plus zusätzliche Verteilung auf 
internationalen Fachmessen. Leser durchs 
weiterreichen sind nicht mitgezählt)

*Typische Verteilung  
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Themenplan

2018
Januar 
■ wire 2018 – Messevorschau

März 
■ wire 2018 – Messeausgabe

Mai
■ Erneuerte und runderneuerte Maschinen
■ Compounds, Ummantelungen und 
 Extrusionsmaschinen
■ Wire & Cable Guangzhou – Messeausgabe
■ Wire Expo

Juli 
■ Verseilung, Verdrillung, Bündeln und 
 Bündelverseilung
■ Produktion, Maschinen und Ausrüstungen
 für Walzdraht und Drahtseile aus Stahl

September
■ wire China 2018 – Messeausgabe
■ IWCS

November
■ Schmierung und Filtrierung
■ Ziehsteine, Konen und Ziehsteinwartung
■ wire India 2018 – Messeausgabe

Erscheint in Englisch und Chinesisch

Wire & Cable
ASIA

2018

6.-9. März
Cologne, Deutschland

16.-20. April
Düsseldorf, Deutschland

15.-16. Mai
Nashville, TN, USA

6.-8. Juni
Guangzhou, China

26.-29. September
Shanghai, China

14.-17. Oktober
Rhode Island, USA

27.-29. November
Mumbai, India

MESSEKALENDER

Alle Angaben sind bei Redaktionsschluss korrekt, September 2017
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Angaben & Anzeigengrößen
Halbseitig horizontal

Größe
125mm hoch x
180mm breit

Halbseitig vertikal

Größe
260mm  
hoch
x 
87mm  
breit

Einsatz

Größe
190mm 
hoch x 
118mm 
breit

Einzelreihe

Größe
260mm hoch 
x 
55mm breit

Kastenformat

Größe
125mm hoch x 
115mm breit

Horizontal

Größe
86mm hoch x 
180mm breit

Viertelseitig vertikal

Größe
125mm hoch x 
87mm breit

Viertelseitig horizontal

Größe
60mm hoch x 
180mm wide

Ganzseitig, randlos
Randlos
303mm hoch x 
216mm breit
Nach Zuschnitt
297mm hoch x 
210mm breit
Raum für Text
277mm hoch x 
190mm breit

Ganzseitig

Größe
260mm hoch x 
180mm breit

Doppelseite

Randlos
303mm hoch x 426mm breit

Nach Zuschnitt
297mm hoch x 420mm breit

Raum für Text
277mm hoch x 400mm breit
Text/Fotos sollten mindestens 13mm von 
allen Rändern entfernt sein (Beschnittzugabe)

Das Anzeigenmaterial muss als ELEKTRONISCHE DATEI mit einem fertigen MUSTER übermittelt werden.
TIFF & JPEG Datei: Auflösung – mindestens 300dpi. CMYK
PDF Dokumente: (PDF/X-1a setting) Alle Schriftarten sollen fest im Dokument eingebettet und alle 
verbundenen Bildarten fest mit eingeschlossen sein. Das PDF muss als komplettes 4-Farbdokument geliefert 
werden (Farbtrennungen können nicht akzeptiert werden).

Anzeigen die in Microsoft Word, Publisher oder Power Point geliefert werden können wir nicht 
akzeptieren.

Wichtige Mitteilung: Für Änderungen an vorliegendem Anzeigenmaterial entsteht eine Gebühr 
von mindestens €30. Inserenten die nicht in der Lage sind das Material in oben genannter Form zu 
übermitteln können mit unserer Produktionsabteilung (hier im Hause) Kontakt aufnehmen.

Sechstelseitig

Größe
125mm hoch x 
55mm breit

NUR VERTIKALE

Online-Inserate

Treten Sie mit uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter in Verbindung

Option 3:  Digital

Option 4:  WCA e-newsletter

Option 1:  Website Option 2:  Website inserate
•	 2 Monate Minimum
•	 Größe:  

728 x 90 Pixel,  
300 x 250 Pixel

•	 JPEG, PNG oder GIF

•	 2 Monate Minimum
•	 Größe:  

300 x 600 Pixel
•	 JPEG, PNG oder GIF

•	 Einfacher Text oder mit Logo
•	 Anzeige innerhalb Newsletter
•	 Hyperlink
•	 Verteilung via E-Mail
•	 Alle 2 Monate

•	 Anzeigenplatz auf elekronischer EZINE erste 
linke Seite neben der inneren Titelseite 
innerhalb unseres Ezine Service. Online für 
ungefähr 2 Monate.

•	 Format: A4 (72dpi) JPEG, PNG oder GIF

titelseite option 2 + innere titelseite


